celovem FICHA TECNICA

CINTAS AUTOADHESIVAS
CELOVEN IMPRESAS

Las cintas autoadhesivas impresas poseen las mismas
bondades de una cinta de embalaje de corte industrial por
estar compuesta de polipropileno y una aplicacion de adhesivo
acrilico. Usadas en la industria para cierre de cajas de
cualquier tipo de cartén corrugado o papel y al mismo tiempo
identificar los paquetes y/o envios, destino, areas o identificar
productos o contenidos. Estas cintas son personalizadas con
la impresion de textos, informacién, logos y/o imagenes
requeridas por el cliente.

CATEGORIA: « Cinta Autoadhesiva de Embalaje Industrial
* Impresas
COMPOSICION: «  Polipropileno Biorientado (BOPP)
« Adhesivo Acrilico Sensitivo a la Presion
COLORES: O Transparente O Blanco
PROPIEDADES DIMENSIONES
; . ; i (M) ROLLOS
CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA ARTICULO MM - PULG ROLLO I CAJA
Espesor Total 45 + 2 Micras PSTC-133 21110TCC53 48 mm - 2 pulg 90m 36
2190BGC1 48 mm - 2 pulg 90 m 36
Adhesivo sobre metal 21,6 N/cm ASTM-D3330 2190BGC2 48 mm - 2 pulg 90 m 36
2190BGC3 48 mm - 2 pulg 90 m 36
Tension 2 35,0 N/cm ASTM-D3759
2190BP 48 mm - 2 pulg 90 m 36
Elongacion 2110,0 % ASTM-D3759 2190TGC1 48 mm - 2 pulg 90 m 36
Esta informacién fue obtenida mediante andlisis realizados en condiciones 2190TGC2 48 mm - 2 pulg 90 m 36

estandarizadas, usadas como bases para la seleccion de un producto. El cliente debe 2190TGC3 48 mm - 2 pulg 90 m 36
realizar sus propias pruebas para asegurar su efectividad de uso en particular.

2190TN 48 mm - 2 pulg 90 m 36
21110BAF 48 mm - 2 pulg 110 m 36
- 21110BGC1 48 mm - 2 pulg 110 m 36
PRESENTACION Y ALMACENAJE 21110BGC2 48 mm - 2 pulg 110 m 36
21110BGC3 48 mm - 2 pulg 110 m 36
Todas las cintas rebobinadas en_ pucleos carton de 76,2 mm 21110BN 48 mm - 2 pulg 110 m 36
(3 pulg) de diametro.
Almacenar en un lugar fresco preferiblemente a una temperatura 21110BNF 48 mm - 2 pulg 110 m 36
no mayor a 35 °C, resguarda_do _del p(_)lvo_, humedad, fuentes de 21110BRF 48 mm - 2 pulg 110 m 36
calor o vapores y laincidencia directa de la luz

Las cajas deben permanecer suspendidas del piso por medio de 21110GF 48 mm - 2 pulg 110m 36
paletas 21110TGC1 48 mm - 2 pulg 110 m 36

Se deben evitar golpes, caidas y presiones que puedan deformar
el core 21110TGC2 48 mm - 2 pulg 110 m 36
21914HMNV 48 mm - 2 pulg 914 m 6

Se pueden fabricar a otros anchos y largos segun requerimiento.
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