
CINTAS AUTOADHESIVAS DE PAPEL
KRAFTACTIVADAPORAGUA
Las cintas papel Kraft activadas por agua están compuesta

por una película de papel reforzada con fibra de vidrio y

adhesivo activado por agua. Se usan en el empaque en

general y permite evidenciar cualquier violación del sellado.

Por su material de fabricación son una alternativa para sellado

amigable con el ambiente. La activación del adhesivo se

realiza con el rocío de agua.

Esta información fue obtenida mediante análisis realizados en condiciones
estandarizadas, usadas como bases para la selección de un producto. El cliente debe
realizar sus propias pruebas para asegurar su efectividad de uso en particular.
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Almacenar en un lugar fresco preferiblemente a una temperatura 

no mayor a 35 ºC, resguardado del polvo, humedad, fuentes de 

calor o vapores y la incidencia directa de la luz

Las cajas deben permanecer suspendidas del piso por medio de 

paletas

Se deben evitar golpes, caídas y presiones que puedan deformar 

el core

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN NORMA

Espesor Total 152 ± 6 Micras PSTC-133

Adhesivo sobre metal ≥ 3,0 N/cm ASTM-D3330

Tensión ≥ 28,0 N/cm ASTM-D3759

ARTÍCULO MM 
(M) 

ROLLO

ROLLOS

/ CAJA

70138-K 70 mm 138 m 10

CATEGORÍA:  • Cintas Autoadhesivas Especiales 
• Amigable con el Ambiente 
• Reforzada 
 

COMPOSICIÓN:  • Película de Papel Kraft Reforzado con 
Fibra de Vidrio 

• Adhesivo Activado por Agua 
 

COLORES:   Marrón (Papel Kraft) 
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