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CINTAS AUTOADHESIVAS DE PAPEL
KRAFT

Las cintas autoadhesivas de papel Kraft estdn compuestas por
papel resistente y adhesivo, surge como alternativa para
sellado ya que es amigable al medio ambiente. Evidencian
cualquier violacion del sellado y se recomiendan para carga

pesada.
CATEGORIA: » Cintas Autoadhesivas Especiales
» Amigable con el Ambiente
COMPOSICION: « Pelicula de Papel Kraft Resistente
» Adhesivo Acrilico Sensitivo a la Presion
COLORES: . Marrén (Papel Kraft)
PROPIEDADES DIMENSIONES
; ; - (M) ROLLOS
CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA ARTICULO MM - PULG ROLLO I CAJA
Espesor Total 152 + 6 Micras PSTC-133 855K 48 mm - 2 pulg °5m 24
Adhesivo sobre metal 23,0 Nlcm ASTM-D3330
Tensién 2 28,0 N/icm ASTM-D3759 PRESENTACION Y ALMACENAJE
Esta informacién fue obtenida mediante andlisis realizados en condiciones
estandarizadas, usadas como bases para la seleccion de un producto. El cliente debe Todas las cintas rebobinadas en nicleos cartén de 76,2 mm
realizar sus propias pruebas para asegurar su efectividad de uso en particular. (3 pulg) de diametro.
Almacenar en un lugar fresco preferiblemente a una temperatura
no mayor a 35 °C, resguardado del polvo, humedad, fuentes de
calor o vapores y laincidencia directade la luz
Las cajas deben permanecer suspendidas del piso por medio de
paletas
Se deben evitar golpes, caidas y presiones que puedan deformar
el core

EC) celoven'

Produciendo Tecnologia que pega

Celoven, C.A. | Direccion Fiscal: Calle 8. Edif. El Morro. Piso 3. La Urbina. Caracas - Venezuela | Direccion de Planta: Carretera Nacional Cagua — La Villa. Cagua,
Edo. Aragua — Venezuela | (+58 212 241.22.29) (+58 424 318.87.67) | ventascaracascagua@celoven.com | www.celoven.com
RIF: J-00052489-0



mailto:ventascaracascagua@celoven.com
http://www.celoven.com/

