
CINTAS AUTOADHESIVAS PARA
ENMASCARAR EXTERIORES

Las cintas autoadhesivas para enmascarar (tirro) en exteriores

protegen superficies al pintar en intemperie hasta cinco (05)

días por su resistencia al agua ya los rayos UV. En superficies

secas, libres de polvo y grasa tienen buena adherencia. Fácil

reposicionamiento durante el proceso de protección en

paredes, vidrio, metal, madera. Se pueden cortar con la mano.

Resiste temperaturas de trabajo de hasta 90°C.

Esta información fue obtenida mediante análisis realizados en condiciones
estandarizadas, usadas como bases para la selección de un producto. El cliente debe
realizar sus propias pruebas para asegurar su efectividad de uso en particular.

Rebobinados en núcleos cartón de 76,2 mm (3 pulg) de diámetro.

Protegidos con OCT (según la presentación).

Embalados en estuches (según la presentación).

Almacenar en un lugar fresco preferiblemente a una temperatura no

mayor a 35 ºC, resguardado del polvo, humedad, fuentes de calor o

vapores y la incidencia directa de la luz.

Las cajas deben permanecer suspendidas del piso por medio de

paletas.

Se deben evitar golpes, caídas y presiones que puedan deformar 

el core.

Se pueden fabricar a otros anchos y largos según requerimiento.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES DIMENSIONES
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RIF: J-00052489-0

CATEGORÍA:  • Cintas Autoadhesivas 
• Cintas de Enmascarar Exteriores 

(Tirro) 
 

COMPOSICIÓN:  • Papel Crespón 
• Adhesivo Sensitivo a la Presión 
• Caucho Natural 

 

COLORES:   Azul    

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN NORMA

Espesor Total 137 ± 15 Micras PSTC-133

Adhesivo sobre metal ≥ 2,8 N/cm ASTM-D3330

Tensión ≥ 50,0 N/cm ASTM-D3759

Elongación ≥ 9,0 % ASTM-D3759

ARTÍCULO MM - PULG
(M)

ROLLO

ROLLOS/

CAJA

3455A 18 mm - 3/4 pulg 50 m 48
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