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FICHA TECNICA

CINTAS AUTOADHESIVAS PARA
ENMASCARAR INTERIORES

Las cintas autoadhesivas para enmascarar (tirro) son ideales
para proteger superficies al pintar en interiores ya que poseen
una buena adherencia, pegajosidad y corte con la mano.
Puede ser usado en el hogar, la escuela y la oficina, utiles
para identificar recipientes u otros objetos.

CATEGORIA: « Cintas Autoadhesivas
» Cintas para Enmascarar Interiores
(Tirro)
COMPOSICION: + Papel Crespdn

* Adhesivo Sensitivo a la Presion
» Caucho Natural

COLORES: ® Negro Crema
PROPIEDADES DIMENSIONES
. . - (M) ROLLOS/
CARACTERISTICA ESPECIFICACION NORMA ARTICULO MM - PULG ROLLO CAJA
Espesor Total 130 + 10 Micras PSTC-133 1240 12 mm - 1/2 pulg som 2
1250 12 mm - 1/2 pulg 45m 72
Adhesivo sobre metal >2,0 N/lem ASTM-D3330 1250-N 12 mm - 1/2 pulg 45 m 72
3440 18 mm - 3/4 pulg 30 m 48
Tensid >12,5 N/ ASTM-D3759
ension 2 em 3450 18 mm - 3/4 pulg 45 m 48
Elongacion 26,0 % ASTM-D3759 3450-N 18 mm - 3/4 pulg 45m 48
Esta informacién fue obtenida mediante andlisis realizados en condiciones 110 24 mm - 1 pulg gm 2
estandarizadas, usadas como bases para la seleccion de un producto. El cliente debe 1140 24 mm - 1 pulg 30 m 36
realizar sus propias pruebas para asegurar su efectividad de uso en particular.
1150 24 mm - 1 pulg 45 m 36
1150-N 24 mm - 1 pulg 45 m 36
3240 36 mm -1 1/2 pulg 30m 24
3250-N 36 mm - 1 1/2 pulg 45 m 24
Rebobinados en nucleos carton de 76,2 mm (3 pulg) de diametro. 2140 MT 48 mm - 2 pulg 30m 36
Protegidos con OCT (segun la presentacion). 2140-N 48 mm - 2 pulg 30 m 36
Embalados en estuches (segun la presentacion). 2150 48 mm - 2 pulg 45m 36
Cintas de 9 metros (presentacion escolar): Rebobinados en nucleos 2150-N 48 mm - 2 pulg 45m 36
de cartén de 38,9 mm. 3150 76 mm 45 m 12
Almacenar en un lugar fresco preferiblemente a una temperatura no 3150-N 76 mm 45 m 12
o]
mayor a 35 °C, resguardadp qel pollvo,.humedad, fuentes de calor o 4150 102 mm - 4 pulg 45 m 8
vapores Y la incidencia directa de la luz.

Las cajas deben permanecer suspendidas del piso por medio de
paletas.

Se deben evitar golpes, caidas y presiones que puedan deformar
el core.

Se pueden fabricar a otros anchos y largos segun requerimiento.
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