
TEIPE ELÉCTRICO ELECTROCEL
Las cintas autoadhesivas Electrocel están compuestas de un

sustrato PVC suave y adhesivo no corrosivo que se utiliza

para unir y empalar alambres y cables de aislamiento

eléctrico. Son adecuados para ser utilizados en condiciones

por debajo de 600V o 80℃, con certificaciones (UL y ROHS)

de seguridad y calidad, y de conformidad con el uso de

sustancias peligrosas.

Esta información fue obtenida mediante análisis realizados en condiciones
estandarizadas, usadas como bases para la selección de un producto. El cliente debe
realizar sus propias pruebas para asegurar su efectividad de uso en particular.

Rebobinados en núcleos cartón de 31,8 mm de diámetro

Protegidos en film, con etiqueta de identificación

Almacenar en un lugar fresco preferiblemente a una temperatura no

mayor a 35 ºC, resguardado del polvo, humedad, fuentes de calor o

vapores y la incidencia directa de la luz.

Las cajas deben permanecer suspendidas del piso por medio de

paletas.

Se deben evitar golpes, caídas y presiones que puedan deformar 

el core.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES DIMENSIONES
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RIF: J-00052489-0

CATEGORÍA:  • Cintas Autoadhesivas 
• Cintas de Aislamiento Térmico 

 

COMPOSICIÓN:  • Soft PVC Negro 
• Adhesivo Sensitivo a la Presión 
• Base Caucho 

 

COLORES:   Negro    

 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN NORMA

Espesor Total 178 ± 10 Micras PSTC-133

Adhesivo sobre metal ≥ 3,0 N/cm ASTM-D3330

Tensión ≥ 24,0 N/cm ASTM-D3759

Elongación ≥ 200,0 % ASTM-D3759

Voltaje de Ruptura 7.000 V ASTM-D1000

ARTÍCULO MM - PULG
(M)

ROLLO

ROLLOS/

CAJA

1918-N 19 mm 18 m 100
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